
ARGILLAE NEVE RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037666 120X120 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NEVE RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037701 120X120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO MIX RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038038 120X120 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT

120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038230 120X120 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NEVE RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037672 60x120 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NEVE RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037707 60x120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT

60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038040 60x120 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NEVE RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037681 60X60 9,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NEVE RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037713 60X60 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO MIX RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037804 60X60 9,30 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 IV

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT

60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038041 60X60 10,10 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NEVE RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037691 30X60 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NEVE RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037719 30X60 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT

30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038042 30X60 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO MIX RECT 30X30

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038071 30X30 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 V

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE NEVE 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038298 10X120 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO MIX 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038312 10X120 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE NEVE 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038203 7,5x60 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO MIX 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038308 7,5x60 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE FUMO RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037663 120X120 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS FUMO RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037698 120X120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT

120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038228 120X120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE FUMO RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037669 60x120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT

60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037675 60x120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS FUMO RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037704 60x120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE FUMO RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037679 60X60 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT

60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037684 60X60 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS FUMO RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037710 60X60 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE FUMO RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037688 30X60 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT

30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037694 30X60 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS FUMO RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037716 30X60 10,20 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE FUMO 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038292 10X120 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE FUMO 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038200 7,5x60 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NOCTA RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037665 120X120 10,30 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NOCTA RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037700 120X120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NOCTA RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037671 60x120 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NOCTA RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037706 60x120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NOCTA RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037712 60X60 10,30 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NOCTA RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038001 60X60 9,20 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE NOCTA RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037690 30X60 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS NOCTA RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037718 30X60 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 I

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE NOCTA 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038295 10X120 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE NOCTA 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038202 7,5x60 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE GOBI RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037664 120X120 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS GOBI RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037699 120X120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO GOBI RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038075 120X120 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT

120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038229 120X120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE GOBI RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037670 60x120 9,60 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT

60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037676 60x120 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS GOBI RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037705 60x120 10,10 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE GOBI RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037680 60X60 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT

60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037685 60X60 9,60 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS GOBI RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037711 60X60 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO GOBI RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037806 60X60 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE GOBI RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037689 30X60 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT

30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037695 30X60 9,10 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS GOBI RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037717 30X60 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO GOBI RECT 30X30

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038074 30X30 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE GOBI 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038294 10X120 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO GOBI 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038311 10X120 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE GOBI 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038201 7,5x60 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO GOBI 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038307 7,5x60 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE CORAL RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037662 120X120 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS CORAL RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037697 120X120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO CORAL RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038070 120X120 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT

120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038227 120X120 9,60 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE CORAL RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037668 60x120 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT

60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037674 60x120 10,20 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS CORAL RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037703 60x120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE CORAL RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037678 60X60 8,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT

60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037683 60X60 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS CORAL RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037709 60X60 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO CORAL RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037805 60X60 9,30 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE CORAL RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037687 30X60 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT

30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037693 30X60 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS CORAL RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037715 30X60 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO CORAL RECT 30X30

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038073 30X30 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE CORAL 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038290 10X120 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO CORAL 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038310 10X120 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE CORAL 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038199 7,5x60 9,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO CORAL 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038306 7,5x60 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE TERRA RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037661 120X120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS TERRA RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037696 120X120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO TERRA RECT 120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038037 120X120 9,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT

120X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038226 120X120 10,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 1

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE TERRA RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037667 60x120 9,30 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT

60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037673 60x120 10,10 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS TERRA RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037702 60x120 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE TERRA RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037677 60X60 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT

60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037682 60X60 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS TERRA RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037708 60X60 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO TERRA RECT 60X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037807 60X60 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ARGILLAE TERRA RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037686 30X60 9,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT

30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037692 30X60 9,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 1

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C Class 3

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R11

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



NISUS TERRA RECT 30X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037714 30X60 10,40 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



COCCIO TERRA RECT 30X30

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038072 30X30 9,90 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 II

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE TERRA 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038289 10X120 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO TERRA 10X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038309 10X120 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. ARGILLAE TERRA 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038198 7,5x60 9,70 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



ROD. COCCIO TERRA 7,5X60

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038305 7,5x60 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 0.00

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0.00

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 0.002

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 0.00

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 0.00

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 0.00

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 0.00

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



MURUS NIX 7X28

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037819 7x28 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 IV

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GHA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



MURUS NOCTA 7X28

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037820 7x28 8,50 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GHA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



MURUS TERRA 7X28

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037821 7x28 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GHA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



MURUS VIRIDI 7X28

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037822 7x28 8,20 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GHA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



MURUS OCEANUM 7X28

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037823 7x28 8,30 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GHA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



MURUS GRISEO 7X28

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038039 7x28 8,20 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua EN ISO 10545-03 < 0,5%

Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) EN ISO10545-07 III

Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple

Resistencia al cuarteo EN ISO 10545-11 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GHA

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GLA

Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO NISO IZQ.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040865 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO NISO DCHA.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040866 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO DE PIE ROMA

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040867 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO AXEL IZQ.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040868 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO AXEL DCHA.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040869 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO AXEL CEN.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040870 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO AXEL DOBLE 160

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040871 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO ENEA IZQ.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040872 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO ENEA DCHA.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040873 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO ENEA CEN.

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040874 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.



LAVABO ENEA DOBLE 160

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A040875 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en
procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.


